Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.
TABLEAU 22: anciens fonds peints et fonds détapissés TRAVAUX INTERIEURS.
	Subjectiles 
	Etat de finition recherché (note 2)
	Brossage époussetage
	Lessivage pour repeindre et/ou détapissage (note 3)
	Grattage des parties mal adhérentes, ouverture des crevasses 
	Impression (note 8), rebouchage et/ou (note 3 et 4) calicotage des fissures (note 10)
	Raccords enduits
(note 6)
	Enduit non repassé
(note 4)
	Enduit repassé 
(note 4)
	Ponçage époussetage
	Couche intermédiaire
	Révision 
	Couche de finition

	
	Mat 
	Satinée 
	Brillant (note 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fonds peints mat, satiné ou brillant finition C
	Finition C
	X 


	X 
	
	
	
	
	
	
	X 
(note 9)
	
	X 

	
	Finition B (note 5)
	X 


	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 

(note 9)
	
	X 

	
	Finition A (note 5)
	X
	X 
	X 
	X 
	X 
	
	
	X 
	X 
	X 
	X 

	Mat, satiné ou brillant

Finition B
	Finition C
	X 
	X 
	
	
	
	
	
	
	X 

(note 9)
	
	X 

	
	Finition B 
	X 
	X 
	X 
	X 
	 X 
	X 
	
	X 
	X 

(note 9)
	
	X 

	
	Finition A
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	
	
	X 
	X 
	X 
	X 

	Mat, satiné ou brillant

Finition A
	Finition C
	X 
	X 
	
	
	
	
	
	
	X 

(note 9)
	
	X 

	
	Finition B
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	
	
	X 
	X 

(note 9)
	
	X 

	
	Finition A
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	
	
	X 
	X 
	X 
	X 

	Fonds tapissés
	Finition C
	X 
	X 
	
	
	
	
	
	
	X 
	
	X 

	
	Finition B
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	X (note7)
	
	X 
	X 
	
	X 

	
	Finition A
	X 
	X 
	X 
	X 
	X 
	
	X 
	x 
	X 
	X 
	X 


Note 
	Note 1 Dans les locaux très humides en conditions d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondrent aux exigences du tableau E3.

Note 2 La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est finement poché ou lisse. L’application de peinture en finition « tendue » ne s’exécute que pour des travaux de finition spécifiques, sur prescription spéciale. D’autres aspects décoratifs peuvent être obtenus. Le décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions spéciales hors de ce document. Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage à l’abrasif de la surface sera effectué en finition B et A.

Note 3 Facultatif, dépend de l’encrassement des fonds (lessivage). Nécessaire lorsqu’il s’agit d’anciens fonds cirés ou peints à la colle, etc.

Note 4 un seul type d’enduit peut convenir à toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.

Note 5 Dans le cas d’une finition B ou A sur fonds C, un sous enduit plâtre ou ciment ou un enduit type « garnissant » peut s’avérer nécessaire en complément.

Note 6 Partout ou nécessaire, sur raccords de plâtre. Jonction fonds anciens et neuf, etc.

Note 7 Facultatif selon l’état des fonds après détapissage.

Note 8 Il y a lieu de s’assurer que l’impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas l’ancien revêtement.

Note 9 Facultative, dépend du chargement de couleur demandé.

Note 10 Calicotage facultatif, selon l’état du support. 




